
Alimentation Externe et incluse

Puissance 7 W

Tension alternative 200-240 VAC 50-60 Hz

Tension continue 20-24 VDC

Courant 250 mA

Courant d'appel -

Facteur de puissance > 0,9

Taux de distorsion harmonique < 20 %

Rendement driver -

Dimmable Non

Plage de dimming -

Classe électrique Classe II

Protections électriques -

Temps d'allumage -

Repiquable Non

Câble sortant -


Connectique -

Référence connectique -

Puissance max -

Puissance max en série -

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Technologie LED

Type de LED SMD 2835

Flux lumineux 450 lm

Rendement en sortie de luminaire 64 lm/W

Durée de vie (Source L70B10) * 40 000 heures

Angle 90 °

UGR ** < 25

IRC > 80

SDCM < 4

Risque photobiologique RG0 - Exempt de risque

ULR -

Code flux CIE -

Classe énergétique source G

Angle de rotation -

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C


CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Ce mini downlight vient remplacer les anciens spots et
coupelles :

Equivalent 50W/75W halogène
Diamètre d’encastrement 60 mm et 70 mm
Durée de vie L70B10 = 40 000 heures

AVIS D'EXPERT

Dimensions Ø80 x H39 mm

Découpe Ø70 mm

Poids net 0,27 kg

IP
IP44 par le dessous

IP20 par le dessus

IK IK02

Traitements spécifiques Aucun

Température de fonctionnement -20 °C à +45 °C

Température de stockage -20 °C à +65 °C

Taux humidité maximum 85 %

Utilisation Intérieure

Environnement d'installation Point de vente, hôtel, bureau

Modes d'installation Encastré

Recouvrable Non

Diffuseur Opale

Matériau principal Aluminium

Matériau de l'optique PMMA

Matériau du réflecteur -

Matériau fixation -

Couleur dominante Blanc - RAL 9003

Couleur précise Blanc

Brillance -

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

SCHÉMAS TECHNIQUES
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Document sujet à modification sans préavis

MiniRay CLAREO 7W ADVANCE Avec Driver

Références : DOW.6863, DOW.6864

7 W. Ø80 x H39 mm. IP44 par le dessous

IP20 par le dessus. L70B10 40 000 heures. 450 lm. Garantie 7 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø80 x H39 mm. IP44 par le dessous

IP20 par le dessus. IK02. Blanc - RAL 9003

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Non. PF > 0,9. THD < 20 %

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 450 lm. L70B10 40 000 heures. 90 °.
UGR < 25. IRC > 80. SDCM < 4

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 18,67 kgCO₂eq

TEXTE DE PRÉCONISATION

Normes CE, RoHS

Tenue au fil incandescent 650 °C

Eligibilité CEE Non

Impact carbone (cycle de vie total) 18,67 kgCO₂eq

Impact carbone (par heure) 0,47 gCO₂eq/h

PEP disponible Non

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Dimensions packaging unitaire L8 x l12 x H12 cm

Poids brut unitaire 0,3 kg

Dimensions packaging extérieur L52,5 x l20 x H52,5 cm

Poids brut packaging extérieur 15 kg

Nombre de produits contenus 50

CONDITIONNEMENT

9 lux

14 lux

26 lux

59 lux

237 lux

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

ÉCLAIREMENT ANGLE
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RÉFÉRENCES

Référence Nom
Température de

couleur
Driver Angle Flux lumineux

Quantités
minimum

DOW.6863 MiniRay CLAREO 7W ADVANCE Avec Driver 3000 K - 90 ° 430 - 450 lm 1

DOW.6864 MiniRay CLAREO 7W ADVANCE Avec Driver 4000 K - 90 ° 450 lm 1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence Nom

ACC.9258 Filin de sécurité CLAREO

ACC.102138 Boite de raccordement repiquable 2 pôles avec câble
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PHOTOS PRODUITS
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