(CLARE®

LIGHTING

DownRay CLAREO 10W Optic
Blanc Sans Driver

Noir Réflecteur

49mm

147mm

o|le

45mm
A4

QOO E

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions

Découpe

Poids net

IP

IK

Traitements spécifiques
Température de fonctionnement
Température de stockage

Taux humidité maximum

Utilisation
Environnement d'installation

Modes d'installation
Recouvrable

Diffuseur

Matériau principal
Matériau de l'optique
Matériau du réflecteur
Matériau fixation
Couleur dominante
Couleur précise

Brillance

L147 x 145 x H48 mm
140 x 37 mm

0.27 kg

IP20

IKO7

Aucun
-20°Ca+45°C
-40°Ca+75°C

90 %

Intérieure

Point de vente, résidentiel, hotel,

eclairage d'accentuation
Encastré

Non

Aluminium
Polycarbonate
Plastique

Noir - RAL 8005

Réflecteur blanc

AVIS D'EXPERT

Plafonnier encastré design et discret, & faible

éblouissement :

+ De nombreuses configurations disponibles
» Durée de vie LBOB10 = 50 000 heures

* Vendu sans driver

CARACTERISTIQUES LUMINEUSES

Technologie

Type de LED

Flux lumineux

Rendement en sortie de luminaire
Durée de vie (Source L80BI10) *
Angle

UGR **

IRC

SDCM

Risque photobiologique

ULR

Code flux CIE

Classe énergétique source

Angle de rotation

LED

SMD 3535

700 Im

70 Im/W

50000 heures

30°

<15

>90

<4

RGO - Exempt de risque

G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Puissance
Tension continue
Courant
Dimmable
Classe électrique
Cable sortant
Connectique

Référence connectique
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10W
15VvDC
500 mA
Selon driver

Classe Il

Connecteur quart de tour DC


https://www.clareolighting.com/15328-.html
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ECLAIREMENT
Im — 2430 lux
2m —— 607 lux
3m ————— 270 lux
4m —————— 151 lux
5m ——— 97 lux
CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire
Poids brut unitaire

Dimensions packaging extérieur
Poids brut packaging extérieur

Nombre de produits contenus

DownRay CLAREO 10W Optic
Blanc Sans Driver

165 180 165
150 150
135 135

120 120
105 105
% 0

75 75

60 60
45 45
30 30

15 o 15

Angle de diffusion moyen (50%): 29.4°
C0-C180 ——C90-C270

L20 x 18,7 x H8,7 cm
0,3 kg

L42 x 132 x H42 cm
15 kg

50

Noir Réflecteur

REGLEMENTATIONS ETLABELS ©

Normes CE, RoHS
Tenue au fil incandescent 650 °C

Eligibilité CEE  Non

Impact carbone (cycle de vie total)
Impact carbone (par heure)

PEP disponible

33,33 kgCO:eq
0,67 gCOzeq/h

Non

TEXTE DE PRECONISATION

DownRay CLAREO 10W Optic DESIGN Noir Réflecteur Blanc Sans Driver
Références : KIT-DOW.101961-ACC.101969, KIT-DOW.101862-ACC.101969

10 W. L147 x 145 x H49 mm. IP20. L80B10 50000 heures. 700 Im. Garantie 5
ans

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES : L147 x 145 x H49 mm. IP20. IKO7. Noir
- RAL 9005

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Selon driver

CARACTERISTIQUES LUMINEUSES : LED. 700 Im. L8OBI10 50000 heures. 30 °.
UGR<15.IRC>90.SDCM <4

REGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 33,33 kgCOqeq
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DownRay CLAREO 10W Optic Noir Réflecteur
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REFERENCES

KIT-
DOW.101961- DownRay CLAREO 10W Optic DESIGN Noir Réflecteur Blanc Sans Driver 3000 K - 30° B880-700Im 1
ACC.101969

KIT-

DOW.101962- DownRay CLAREO 10W Optic DESIGN Noir Réflecteur Blanc Sans Driver 4000 K - 30° 700 Im 1
ACC.101969

ACCESSOIRES COMPATIBLES

ACC.9258 Filin de sécurité CLAREO
ACC.1100A1 Kit Emergency CLAREO pour Panels et DownRays Sans Driver

DRIVERS COMPATIBLES

DRI.100130 Driver ON/OFF Eaglerise 150-500mA 21W FLS-21-500-LD
DRI.102520 Driver DALI2/BP Repiquable Eaglerise 150-700mA 30W Flicker free FLS-30-700 DALI-2 LD BE
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PHOTOS PRODUITS
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