
Puissance 16 W

Tension continue 23-40 VDC

Courant 500 mA

Dimmable Selon driver

Classe électrique Classe III

Câble sortant -


Connectique Connecteur quart de tour DC

Référence connectique -

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Technologie LED

Type de LED SMD 2835

Flux lumineux 1 980 lm

Rendement en sortie de luminaire 120 lm/W

Durée de vie (Source L80B10) * 60 000 heures

Angle 90 °

UGR ** < 25

IRC > 80

SDCM < 3

Risque photobiologique RG0 - Exempt de risque

ULR -

Code flux CIE 76 94 98 100 100

Classe énergétique source E

Angle de rotation -

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

AVIS D'EXPERT

Dimensions Ø195 x H46 mm

Découpe 175 mm

Poids net 0,4 kg

IP IP65

IK IK04

Traitements spécifiques Milieux salins, Milieux chlorés

Température de fonctionnement -20 °C à +45 °C

Température de stockage -20 °C à +65 °C

Taux humidité maximum 85 %

Utilisation Intérieure et extérieure

Environnement d'installation Salle de bain, sanitaire, hôtel

Modes d'installation Encastré

Recouvrable Non

Diffuseur Opale

Matériau principal Aluminium

Matériau de l'optique -

Matériau du réflecteur -

Matériau fixation -

Couleur dominante Blanc - RAL 9003

Couleur précise Blanc

Brillance -

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

SCHÉMAS TECHNIQUES

Ce downlight étanche est idéal pour espaces humides ou 
sous auvent

extérieur :

   • IP65 avec connectique via presse-étoupe

   • Diamètre d’encastrement jusqu’à 215 mm

   • Durée de vie L80B10 = 60 000 heures

   • Résistant aux milieux salins et chlorés
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Document sujet à modification sans préavis

DownRay Etanche CLAREO 16W ADVANCE Sans Driver

Références : DOW.6999, DOW.7000, DOW.7001

16 W. Ø195 x H46 mm. IP65. L80B10 60 000 heures. 1 980 lm. Garantie 7 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø195 x H46 mm. IP65. IK04. Blanc -
RAL 9003

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 980 lm. L80B10 60 000 heures. 90
°. UGR < 25. IRC > 80. SDCM < 3

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 64 kgCO₂eq

TEXTE DE PRÉCONISATION

Normes CE, RoHS

Tenue au fil incandescent 650 °C

Eligibilité CEE Non

Impact carbone (cycle de vie total) 64 kgCO₂eq

Impact carbone (par heure) 1,07 gCO₂eq/h

PEP disponible Non

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Dimensions packaging unitaire L9 x l17 x H17 cm

Poids brut unitaire 0,75 kg

Dimensions packaging extérieur L51,5 x l27 x H68 cm

Poids brut packaging extérieur 18 kg

Nombre de produits contenus 24

CONDITIONNEMENT

32 lux

50 lux

89 lux

202 lux

808 lux

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

ÉCLAIREMENT
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RÉFÉRENCES

Référence Nom
Température de

couleur
Driver Angle Flux lumineux

Quantités
minimum

DOW.6999 DownRay Etanche CLAREO 16W ADVANCE Sans Driver 3000 K - 90 ° 1 800 - 1 910 lm 1

DOW.7000 DownRay Etanche CLAREO 16W ADVANCE Sans Driver 4000 K - 90 ° 1 910 lm 1

DOW.7001 DownRay Etanche CLAREO 16W ADVANCE Sans Driver 5000 K - 90 ° 1 980 - 1 910 lm 100

Les valeurs de flux lumineux et de température de couleur font l’objet d’une tolérance de 10%.


ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence Nom

ACC.9258 Filin de sécurité CLAREO

ACC.103800 Ecarteur laine de verre MPM ADVANCE

ACC.1100A1 Kit Emergency CLAREO pour Panels et DownRays Sans Driver

DRIVERS COMPATIBLES

Référence Nom

DRI.7085 Driver RF/BP CLAREO 250-1500mA 50W ADVANCE

DRI.7755 Driver 0-10V EagleRise 400-700mA 20W FLS-20-700 0-10 LA

DRI.8189 Driver DALI2/BP Tridonic LCA 17 W 250–700 mA one4all SC PRE

DRI.100438 Driver TRIAC EagleRise 500mA 20W Bornier LS-20-500 TRIAC LI

DRI.101530 Driver DALI2/BP Eaglerise 150-700mA 25W Flicker free FLS-25-700 DALI2 LA1

DRI.102519 Driver DALI2/BP Eaglerise 150-700mA 30W Flicker free FLS-30-700 DALI-2 LD SE

HYT.HED6045/BT Driver HYTRONIK 45W 350-1050mA SENSOR Bluetooth

DRI.2016A1 Driver High Efficiency DALI2 BP Eaglerise 350-700mA 30W Flicker free FLS-30-700 DALI-2 LD1 ADV

DRI.2017A1 Driver High Efficiency DALI2 BP Repiquable Eaglerise 350-700mA 30W Flicker free FLS-30-700 DALI-2 LD1 ADV

DRI.2023A1 Driver High Efficiency CLAREO ON/OFF 500mA 21W Flicker free

DRI.2004A1 Driver High Efficiency ON/OFF Repiquable Eaglerise 350-500mA 21W Flicker free FLS-21-500 LD1 ADV
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PHOTOS PRODUITS
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