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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MODULES DE DETECTION

REGLAGES PRE-DEFINIS

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

CHAMPS DE DETECTION

Tension de fonctionnement 12-24 VDC/ 30 mA

Technologie Infrarouge

Portée maximale 12 mètres

Angle de détection 20% 50% 75% 100% (1-8 mètres)

Température de fonctionnement -20 °C ~ 60 °C

Bouton Fonction

ON/OFF
Allumer ou éteindre de façon permanente sans 
prendre en compte le capteur.

DISP Afficher les réglages actuels.

Reset
Réinitialisation des réglages sur le commutateur 
DIP du luminaire.

AUTO
Met en marche le capteur après un switch 
ON/OFF. Les paramètres de ce dernier sont 
identiques à ceux avant le switch.
Entrer dans les réglages, le paramètre en cours 
de sélection clignotera. 

Naviguer vers le haut ou le bas pour choisir les 
paramètres à appliquer.

OK Confirmer la sélection.

SEND
Transmettre les paramètres sélectionnés au 
luminaire. Ce dernier s’allumera et s’éteindra 
pour confirmer la transmission des paramètres.

MODE 
1/2/3/4

4 modes différents avec des réglages préréglés 
qui peuvent être modifiés
Permet le paramétrage de la sensibilité à la 
lumière (Daylight sensor).

Test

Permet de tester la sensibilité. Le temps de 
maintien est de 2 secondes. La captation de la 
luminosité et la mise en veuille sont désactivés. 

Appuyer sur AUTO pour sortir du test.

Naviguez vers la droite ou la gauche.

Portée de détection Luminosité Temps de maintien Luminosité ambiante Préavis d’extinction Puissance du préavis d’extinction

20 % 70 % 10 sec / 1 min 10 lux / 30 lux 1 min 0 %

50 % 80 % 5 / 10 min 50 lux / 100 lux 30 min 10 %

75 % 90 % 15 / 20 min 300 lux / 500 lux 60 min 30 %

100 % 100 % 30 / 60 min Lux ambient +∞ 50 %
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